Solutions connectées de controle de la chaine du froid

a la mesure de vos exigences
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SOPAC - Présentation A(d0orAC

— Créée en 1978, une expérience de plus de 40 ans au service de la sécurité alimentaire et pharmaceutique :
v' 15 personnes
v 5000 clients
v 1SO 9001 version 2015

- Fournisseur d’instruments de mesure pour les acteurs du marché agro alimentaire et pharmaceutique
répondant aux problématiques de sécurité alimentaire, respect des démarches HACCP, de controle des

process et Qualité et de contrdle de la chaine du froid (stockage et transport)

- Une équipe techniqgue et commerciale présente sur I'ensemble du territoire francgais avec une agence a Paris
(siege) et une agence a Lyon.

— Un laboratoire d’étalonnage interne ISO 9001 doté de bains d’étalonnage pour thermomeétres et
enregistreurs de température. (5000 appareils étalonnés par an)

- Un support technique pour apporter une assistance technique a nos clients



SOPAC — Nos marchés
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AGRO-ALIMENTAIRE TRANSPORIS HYGIENE PHARMA / MEDICAL
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v"Industriels (I1AA) v’ Transport routier sous T°C v"Industriels (IAA) v Industries pharmaceutiques

dirigée
v"  Restauration collective et v' Hépitaux v'  Grossistes / répartiteurs

commerciale v' Transport de produits

biomédicaux v'  Laboratoire IAA v' Officines

v" Chaine de restauration
v’ ColdChain Export et freight v" Industrie pharmaceutique v'  Editeurs de LIMS
v" Grande Distribution forwarding
v Editeurs de logiciel HACCP

v' Meétiers de bouche v Editeurs de solution de

mobilité (géoloc., optim. de
v"  Editeurs HACCP tournées, ..
v"Intégrateurs de solutions v Intégrateurs de solutions

métiers métiers
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SOPAC — Familles de produits/solutions 30PAC

SUIVI DES PROCESS DE PASTEURISATION ET STERILISATION
avec des enregistreurs embarqués nouvelle génération

MONITORING DE LA CHAINE DU FROID AVEC LA SOLUTION SOPALOG
pendant le stockage et le transport avec alarme en temps réel

INSTRUMENTS DE MESURE PORTATIFS

pour les mesures de la température, de I'hygrométrie, de la qualité de I'huile....

CONTROLE DU NETTOYAGE DES SURFACES ET DETECTION MICROBIENNE RAPIDE
avec 'ATPmétrie et des tests de détections de microorganismes (Listeria, FT, Ecoli...)
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SOPAC — Quelques références A>oPAC

Cash & Carry France
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SOPAC — Laboratoire d’étalonnage

NOTRE LABORATOIRE D'ETALONNAGE A VOTRE SERVICE !

TUV

ETALONNAGE ET METROLOGIE -0/
CS’EO%EOA

73 100 52

N—— www.proficert.com ——~

Nous assurons I'étalonnage, la vérification métrologique et la réparation de tous les appareils de mesure
de la température.
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Solutions connectées pour le stockage A30PAC

SOPALOG - Principe de fonctionnement
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Solutions connectées pour le stockage A30PAC

Monitoring des températures en temps réel

SOPALOG by Sopac

Systeme d’enregistrement sans fil des temperatures =

Appli mobile Rapports et graphigques

W Alertes email et sms en temps réel .
W Données disponibles sur ordinateur, tablette et smartphone iSOp&]Og

by Sopac



Les points clés de la solution

A Sopalog

by Sopac

N

&

Temps réel

Suivi des températures en temps réel

Sans fil Fiabilité et précision

Transmission des données sans fil avec une portés

allant jusqu'a 700m reste de |a tranche -40°C & +70°C

Précision de 0,2°C entre 0 et 30°C ec 0.5°C sur fe Recever des alertes via SMS ou email dés qu'une

Paramétrage d'alarmes

Vous étes alerté en cas d'écarts de

température

Alertes en temps réel Installation Plug & Play

Piacez les enregistreurs dans fes endrmits & surveiller

o R e .
firite: e Camper shuretesst epaisen et connectez le hub a votre routeur

2 30PAC

a la mesure de vos exigences

Edition de rapports

Retrouvez les rapports de températures et

les certificats sur le site Sopaconsole

°

Chiffrement

Toutes vos données sont sécurisées et chiffrées

Choix de la batterie
Mous vous proposans trois durées de vie de batterie

selon |a e AES 128 :1an 3ansetSans
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Enregistreurs Sopalog Radio Frequence A30PAC
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Hub Ethernet, SOPALOG RF avec SOPALOG RF avec capteur
Wifiou 2G capteurinterne externe de pénétration

A savoir : le Sopalog existe aussi pour enregistrer ’humidité.
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LOGISITIQUE ET HACCP S " Editeurs de logiciel ', +*" Editeurs de logiciel "*-,
*een. HACCP T GTC/GTB  _.+*°

Solutions connectées de controle HACCP
répondant aux problématiques de
digitalisation des PMS et d’intégration a des g

e i
. 7 . II‘:’( (AR
solutions métiers : { 2

Enregistreur de T°C Sopalog
Pour un refeve automatigue destemperatures

A

v’ Enregistreurs de températures Sopalog desfrigos et chembresfroides b nbbenditm s i
composespolaires dans hulede friture
v' Thermomeétres Bluetooth (©) 7z
] = ;

v' Contréle d’hygiéne avec luminométre Wifi

v Testeur d’huile connecté (en dév)

Thermométre Blutooth ou NFC
Four un releve automatigue des tempergiures a
réception, Ivrason et en praduction

Luminométre pour test ATP rapide
Pourun relev & automatique des résultas du
controled’ hygiene des surfaceset eaw deringage
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Les enregistreurs Sopalog A>orAC

SOPALOG - Les enregistreurs

Enregistreur Mode de communication Durée de vie
Enregistreur avec capteur a— Radio fréquence et NFC 1an,3anset5ans
interne —
Enregistreur avec capteur | = Radio fréquence et NFC 1lan,3anset5ans
externe i
/

Enregistreur de température NFC 36 jours, 100 jours, 1 an
NEC ® @ ou 3 ans

- CET N




Surveillez en temps réel depuis le logiciel Web

Sopaconsole

S3OPAC

a la mesure de vos exigences
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A Sopalog

by Sopac

e e = Résumé
-- Moo Tumera 1D =y Numéro du certificat: 18850105 2016 =
Deecription Humeéro de sulvl DN 0-07: 2018 ;
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- repr = e Logger TLoL 4-10-2017 1BBFD109
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Tompérsture minimale |- .. Température marimale | ... étalonné et tecé_ L'étalonnage de Pétsion utilisé 4 sté effectus par un
ité 1SO/IEC 17025,
. t R F Tampoeahins myanee oo Mwtyre ramoarmon . |y « Lo prédsion de temps de Peppersil a éé @alonnde selon une méthode brevelée
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. 3°C entre 0 et 30°C, 2 0.5°C sur le reste de ks gamime
. o busmiditd: 425 entre 20 et 80%
* Erreur de temps maximale: 0,88 min | mois = 52.6 % / mois

- Télécharger les rapports souhaités
- Visualiser le certificat d’étalonnage

~Gérer vos destinataires d’alarmes

A Sopalog |

by Sopac

La société blulog sp. 2 0.0, certifie que le produit

beatd, validd et et canforme & ses

cete page 3 éé
associés.

Directeur technigue
Zhigniew Bigaj
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Blulog 5 10.0
ul Korarsewska 4
60101 Pemrar

www.bludog.eu
fo@biuiog ey




Les enregistreurs Sopalog

ZSopalog

by Sopac

SOPALOG - Caractéristiques techniques des enregistreurs

Caractéristiques techniques
Enregistreur Sopalog

Unité de température

°C (°F en option)

Plage de température

-40°C a +60°Q

Intervalle de température

De 1 mn a 2 heures

Capacité de la mémoire

5 000 mesures

Autonomie de la batterie

1an,3 ansou 5 ang

Livré avec certificat de conformité Oui
Résolution 0,1°C
Précision entre 0°C et 30°C +/-0,2°C
Précision sur le reste de la plage +/-0,4°C
Dimensions 80 X 50 X 2,5 mni
Poids 10g
Classe de protection IP 67
Temps UTC
Durée de consultation des données 2 ans




SOPALOG — Hub

Librairie

Les Hubs Sopalog

Destination primaire des données

o
A>orac

Interface logiciel / Appli tiers

Hub Ethernet

Notre plateforme web Sopaconsole + Appli Blumobile ou
Appli tiers

Webservice / API

Hub Wifi Notre plateforme web Sopaconsole + Appli Blumobile ou Webservice / API
Appli tiers
Hub Appli BluradioMobile ou Appli tierce sur Smartphone, Récupération des données
Bluetooth+2G | Tablette, Terminal Android localement
Hub USB Appli BluradioMobile ou AppliPC, Terminal avec port USB Récupération des données

localement
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SOPAC — Solution Sopalog RF A>0oPAC

SOPALOG - Documentations et API

Librairie Description

Bluradio_Java_lib Récupération des données brutes par Hub USB ou Bluetooth sans utiliser
notre Appli

BluApi-V3.1 Récupération des données en Webservice/API a partir de notre
plateforme web Sopaconsole.




Solutions connectées pour le stockage

Thermometre Bluetooth

Thermometre connectées avec sonde

a piquer et infra rouge pour le
contrble des température.

v" Transfert des mesures sur des
applis et logiciels tiers.

v’ Bluetooth 4.0 low energy

v' Batterie recharchable sans fil ou
avec cable USB

v’ Livré avec certificat d’étalonnage

Bluetooth

Caractéristiques techniques

Plage de mesure -50 °Ca +250 °C
200 mesures
Résolution 0.1°C

Précision infra rouge +1°C (0 a 65°C) sinon +1,5°C
Précision capteur +0.5°C (-30 a +100°C)
Champs 8:1

Conformité EN13485, EN13486

| Conformité |
LI 2 x 3V CR2032 lith (1000h)
[Ecran  J¥ey
LEEEETERN 48x 24 x 172 mm
LR 140 grammes

Etanchéité IP 65




